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Artikelbezeichnung Abmessung Antrieb Gewinde Tiefe Innenloch VPE
Stück Artikel-Nr.

DÜBEL ISOdrill 95D 32 x 95 mm 6KT  17 M 10 50 mm 4/​20 243746

DÜBEL ISOdrill 95A2 32 x 95 mm 6KT  17 M 10 50 mm 4/​20 243745

Fallrohre (Version "95")Lampen

BewegungsmelderSchilder

Isolierdübel mit Gewindestift
 Isodübel Isolier-Dübel Iso-Dübel Dämmung WDVS Spezialdübel Spezial-Dübel

•• Vormontierter Spezialgewindestift, wahlweise Zink-
Lamellen-Beschichtung oder Edelstahl A2 für eine schnelle 
Montage
•• Einfache Justierbarkeit von Hand für den perfekten Abstand 
zwischen Anbauteil und Wand
•• Dauerhafte Abdichtung durch die vormontierte EPDM 
Dichtscheibe. Keine weitere Dichtmasse notwendig
•• Montage mit Akkuschrauber ohne vorbohren möglich
•• Drei verschiedene Setzmöglichkeiten
•• All-In-One Dübel ohne verlierbare Teile 
•• Hochwertige, korrosionsbeständige Materialien: Polyamid 
(Nylon), Zink-Lamellen-Beschichtung/A2
•• Empfohlene Gebrauchslast Polystyrol EPS: 0,10 KN
•• Empfohlene Gebrauchslast Polystyrol XPS: 0,20 KN
•• Sicherheitsfaktor µ = 7

Einsatzbereiche:
•• Befestigung in Wärmedämmverbundsystemen
•• Ideal für die Befestigung von Regenfallrohrschellen

Verarbeitungshinweise:
•• Siehe Montageanleitung
•• Bei Justierung des Gewindestifts den Dübel mit SW 17 
festhalten um ein Ausdrehen des Dübels zu verhindern

Hinweise:
•• 97 mm Dübellänge, verwendbar für Fassaden ab 100 mm 
Dämmstärke
•• M10 Gewindestift mit 60 mm Länge, Verstellweg von 25 
mm
•• Setzmöglichkeiten: SW17 (empfohlen), SW13, TX25
•• 44 mm Kopfdurchmesser Geeignet für Wärmedämm-
Verbundsysteme (WDVS), Polystyrolplatten, 
Holzfaserdämmplatten (Vorbohren: 13 mm), 
Hartschaumplatten, Styroporplatten, Heraklithplatten

Lieferumfang:
•• Dübel, Gewindestift, Montageanleitung

Technische Daten

Material
Stahl mit 

Zink-Aluminium-Lamellenbeschichtung
Edelstahl A2


