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Aluminiumfarbe
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Effefktvoll | abriebfest

WEICON Aluminiumfarbe ist auf allen metallischen
Oberfachen universell einsetzbar. Sie bietet guten
Korrosionsschutz und wird auch zur optischen Aufwertung
von Bauteilen verwendet.

Aluminiumpigmente bilden beim Kontakt mit Feuchtigkeit
eine dichte, nahezu undurchldssige Oxidschicht auf der
Oberflache. Diese passivierende Schicht kann bis zu 0,05 my
dick werden und verhindert das weitere Eindringen von
Feuchtigkeit in die Beschichtung. Die Oberflache des
Werkstlicks wird so effektiv vor Korrosion geschitzt.

Eine hohe Abriebfestigkeit und eine lange Farbtongarantie
werden durch die Verwendung sogenannter ,,non-leafing“
Pigmente erreicht. Diese Pigmente verteilen sich nach
dem Auftragen gleichméBig in der gesamten Beschichtung.
Dadurch ist WEICON Aluminiumfarbe nach Durchhéartung
gegen Abrieb und chemische Einfllisse geschuitzt.

Technische Daten

Farbton

Bindemittel

Dornbiegeversuch  DIN EN ISO 1519
Empfohlene Grundierung

aluminium / metallisch glanzend
Alkydkombination

keine Haarrissbildung

WEICON Zinkausbesserung.
Zinkstaubfarbe

Verarbeitungstemperatur +18°C bis +30°C

Viskositat ca. 120 s 4 mm / streichféhig
Metallanteil im Trockenfilm ~32 %
Pigmentreinheit ca. 99,5%
Gitterschnitt DIN 53151/ISO 2409 Kennwert GT 0 bis GT 1
Spritzkonsistenz 10 - 20 Universalverdiinnung
Verbrauch ~150 ml/m?
IMPA-Code 252107/08
Temperaturbesténdigkeit ca. +300°C
ISSA-Code 53.402.67/68
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Flissig-Wirkstoffe

Oberflachen- und Korrosionsschutz

Oberflachenvorbehandlung

Werkstoffoberflachen reinigen und entfetten mit Sprihreiniger
S. Bei empfindlichen, nichtmetallischen Werkstoffen sollte
WEICON Oberflachen-Reiniger verwendet werden. WEICON
Metallpigment-Beschichtungen sollten spéatestens eine
Stunde nach der Vorbehandlung durch z.B. Sandstrahlen,
Schleifen, Reinigen oder Entfetten aufgetragen werden.
Temperaturunterschiede zwischen der Oberfldche und der
Luft sollten mdglichst gering sein, da sonst die Gefahr von
Schwitzwasserbildung (Taupunkt +7°C) besteht.

Verarbeitung

Die Gebinde auf Raumtemperatur (+20°C) bringen und
den Bodensatz gut aufriihren. WEICON Metallpigment-
Beschichtungen mit Pinsel oder Rolle gleichmaBig
auftragen. Wahrend der Verarbeitung in regelméaBigen
Abstanden umrihren, damit der Wirkstoff homogen bleibt.
Alternativ ist auch eine Verarbeitung per Spritzpistole
moglich (Spritzkonsistenz siehe Technische Daten).
Hohe Verarbeitungstemperaturen bis max. +30°C und
niedrige Luftfeuchtigkeit beglnstigen ein gleichmaBiges
Streichbild und eine optimale Oberflachenstruktur. WEICON
Metallpigment-Beschichtungen kénnen auch auf Oberflachen
mit Temperaturen bis -10°C aufgebracht werden. Bei
Temperaturen im negativen Bereich weist die Oberflache
eine etwas schlechtere Struktur auf. Aufgrund der nur
sehr zégerlich verdunstenden Lésemittel und langsameren
Aushartung, neigt der aufgebrachte Lack an senkrechten
Flachen stark zur "Tranen-Bildung".

Lagerung

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht
zusammen mit brennbaren Stoffen lagern. Behélter an einem
kihlen, gut gelufteten Ort aufbewahren. Vor Erwérmung/
Uberhitzung schutzen.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und dkologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Zubehor

15810001 Fillstutzen-Adapter fir WSD 400, 1 Stlick
15811002 Sprih-Set fir WSD 400, 1 Stick
15811400 WSD 400 Druckluft-Spriihdose, 400 ml
15831001 Dosierhahn fir Kanister, 28 Stlick
15841500 Pump-Spriher WPS 1500, 1,5L
15841501 Verlangerungsrohr fir WPS 1500, 1 Stiick
15843001 Handspriher Spezial, 500 mi

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewlinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz

trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.LC
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic

phone +42 (0} 417 533 013 phone
info@weicon.cz info@weicon.de
WEICON Inc WEICON Ibérica S.L.
Canada Spain Italy
phone +1 877 620 8889 phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.ca info@weicon.es info@weicon.it

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany

9 (0) 251 9322 0
WEICON ltalia S.r.L.

phone +39 (0) 010 2924 871

WEICON Romania SRL WEICON South East Asia Pte Ltd
Romania Singapore

phone +40 (0) 3 65 730 763 Phone (+65) 6710 7671
office@weicon.com info@weicon.com.sg

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africe

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. $ti
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr




Technisches Datenblatt - Seite: 2/2
Erstellt am: 07.04.2022

Flissig-Wirkstoffe

Oberflachen- und Korrosionsschutz

Aluminiumfarbe

Erhéltliche GebindegréoBen

15002375 Aluminiumfarbe, 375 ml
15002750 Aluminiumfarbe, 750 ml

Hier geht es zur
Produktdetailseite:

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewiinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz
trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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